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概述

ECturn Slimdrive EMD Powerturn

产品参数

机组尺寸(高×宽×深) 60×580×60 mm 70×650×121 mm 70×720×130 mm

单扇门的重量 (最大) 125 kg 180 kg 
230 kg* 600 kg

门扇宽度 (最小) GLS / RS1

650 mm
850 mm

800 mm
GST 750 mm

门扇宽度 (最大) GLS / RS1

1100 mm 1400 mm 1600 mm
GST

双扇门合页间距 GLS / RS1 – 1700–2500 mm
1600 – 3200 mm 

GST – 1500–2800 mm

启闭速度可调节 ● ● ●

电子顺位关门控制 ● ●

室外门/室内门 ● / ● ● / ● ● / ●

集成在门扇或门框内  ●**

单扇/双扇 ● / – ● / ● ● / ●

滑尺 / 滚轮滑尺 / 折臂 ● / – / ● - / ● / ● - / ● / ●

功能

自动 ● ● ●

推-行（可调节） ● ● ●

低能耗模式 ● ● ●

SmartSwing ●

伺服功能   ●* ●

型号

防火防烟门（F） ●* ●

集成烟雾开关（F / R） ●* ●

集成顺位关门控制 （IS） ●* ●

集成顺位关门，用于双扇防火防烟门（F-IS） ●* ●

集成顺位关门控制，用于双扇门、自动门和闭门器功能（IS/TS） ●

用于新风系统以及紧急逃生和救援通道（Invers） ●

用于自动化大型重型门（EN7） ●

● = 是 | RS = 滚轮滑尺 | GLS = 滑尺 | GST = 折臂 | 1 = GLS：ECturn / RS：Slimdrive 和Powerturn | * = Slimdrive EMD-F | ** = Ecturn Inside

 注 意 :  请在应用领域一章中（图表部分）查看门扇宽度对应的单扇门的最大重量！

= 防火防烟门符合欧洲标准，其他国家标准需根据当地法规



5安装类型  |   GEZE  自动平开门

以下图示展示了自动平开门的应用场景及适配的平开门机组。

滑尺/滚轮滑尺式门框安装

ECturn  |  Slimdrive EMD  |  Powerturn

滑尺/滚轮滑尺式门扇安装

ECturn  |  Slimdrive EMD  |  Powerturn

折臂式门扇安装

ECturn  |  Powerturn

折臂式门框安装

ECturn  |  Slimdrive EMD  |  Powerturn

滑尺/滚轮滑尺式门框安装

ECturn  |  Slimdrive EMD  |  Powerturn

滑尺/滚轮滑尺式门扇安装
ECturn  |  Powerturn

自动平开门机组的安装类型

ECturn Inside 

合页同侧安装

 注 意 :  始终需要一个门挡。对于室外门，推荐使用合页异侧安装的折臂式平开门机组。此外，还需考虑风力荷载和负压或超压等因素。

合页异侧安装

门扇/门框隐藏式安装
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在购物中心、办公大楼、机场或住宅中，我们处处可以看到自动平开
门的身影。平开门系统解决方案可使建筑物中的单、双扇平开门或防
火门自动打开或关闭，因此不仅可以提升建筑物的无障碍通行便利性
和安全性，还可以节能环保，助力打造绿色建筑。

自动门

自动平开门
系统
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F 系统

搭配GC 338安全光幕(照片: Jürgen Pollak / GEZE GmbH)

可用于防火防烟门的平开门系统

应用范围

  可选用Slimdrive EMD-F和Powerturn F系列
  自动打开和关闭，保持防火防烟门的常开状态
  用于单向开启的左开、右开门

产品特征

 � 通过触发解除停门保持功能并通过机械储能装置安全关闭防火门
  机械和电气锁闭功能，可在闭锁位置前使门扇加速关闭
  正常操作下可确保最大操作舒适性
  断电状态下，机组依然具备机械闭门器功能
 � 根据DIN 18263第四部分，具有自动打开功能的闭门器属于停门保持系统的一部分，需要获得官方建筑许可
  带有集成烟感开关的Powerturn F / R和Slimdrive EMD-F / R可满足最大设计要求

= 防火防烟门符合欧洲标准，其他国家标准需根据当地法规
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IS 系统

应用范围

  可选用Slimdrive EMD-F和Powerturn系列
  通过顺位关门控制可靠地关门
  用于双扇门

集成顺位关门控制的平开门系统

产品特征

  顺位关门控制可确保先关闭被动扇再关闭主动扇
  在自动模式下，电子顺位关门控制始终可用
 � 在断电情况下，可通过机械顺位关门控制功能安全关闭双扇门系统

诊所，位于波兰 Wroctawiu，（照片：: Fotograía Maciej Lulko / GEZE GmbH)
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F-IS 系统

德国杜塞尔多夫医院(照片: Lothar Wels / GEZE GmbH)

产品特征

  机械和电子闭锁功能可在闭锁位置前使门扇加速关闭。
  断电状态下，通过集成的机械能量存储装置安全关闭门扇
  集成的机械顺位关门控制（根据EN 1158标准测试）可确保双扇防火门的安全关闭
  带有集成烟感开关的Powerturn F / R-IS和Slimdrive EMD-F / R-IS可满足最大设计要求

用于集成顺位关门控制的双扇防火防烟门

应用范围

  可选用Slimdrive EMD-F和Powerturn F系列
  自动打开和关闭双扇防火门
  用于单向开启的双扇门

= 防火防烟门符合欧洲标准，其他国家标准需根据当地法规
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IS/TS 系统

应用范围

  可选用Powerturn产品系列
  安装在主要使用活动扇的双扇门系统上
  特别适用于子母门
  作为Powerturn F-IS / TS款型，用于防火防烟门的开启、关闭和停门保持
  用于单向开启的左开、右开门

产品特征

  活动扇使用平开门机组，被动扇使用闭门器
  单独调节开闭速度
  常规感应器触发
  统一的机组设计可满足外观方面的最高要求
  作为Powerturn F / R-IS / TS款型，烟感组件隐藏在门机外盖中

集成顺位关门控制的自动双扇平开门，带自动主动扇和手动被动扇

ESO 超新星天文台 & 访客中心，位于加尔兴，德国（照片： Robert Sprang / GEZE GmbH)
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Invers

应用范围

  可选用Slimdrive EMD-F和系列
  适用于RWA排烟排热系统及紧急逃生救援通道
  用于单向开启的左开、右开门

产品特征

  门在弹簧力的作用下打开，由电机驱动进行关闭
  如遇断电或火灾警报，门将自动打开
  无需应急电源

用于新风系统及紧急逃生和救援通道(Invers）

搭配 GC 342 激光扫描仪，实验室，位于德国，海尔布隆（照片： Jürgen Pollak / GEZE GmbH)
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EN7 系统

搭配GC 338安全光幕 ( 照片: GEZE GmbH）

应用范围

  可选用Powerturn系列
  实现大型和重型平开门的自动启闭
  用于单向开启的左开、右开门

产品特征

  闭门力级为EN7的机组可用于欧标防火门
  可用于门扇重达600kg或扇宽1600mm的防火门
  超薄机组设计可满足外观方面的最高要求

用于大型重型及常用门（EN7）
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无障碍卫生间

1 = 自动平开门机组| 2 = 紧急止动开关（建议安装高度：1600mm）| 3 =“使用中”信号灯| 4 = 肘触开关（内部和外部）| 5 = 紧急拉线| 6 = 激光安全感应器

无障碍卫生间：各类残疾人士能在没有他人帮助的情况下独立使用的卫生间。GEZE自动平开门机组为实现该应用提供了不可或缺的技
术支持，并保证了较高的便利性。

功能描述

无接触接近开关按钮安装在手部区域高度，可检测 10 至 60 cm（可调）距离内的人员和物体。靠近按钮即可开门。当门关闭时，通过
触发“内部按钮”，系统切换到单向运行模式，这样外部按钮便不能再打开门。两个无接触接近开关都从绿色变为红色，信号提示卫生间
已被占用。门机通过电机产生作用力将门保持在关闭位置。通过再次触发“内部按钮”，运行模式切换回自动模式。两个无接触接近开关
都从红色变为绿色。门打开，“外部按钮”再次启用。

选装的拉绳开关可用于向警报系统发出消息。如果厕所被占用超过 30 分钟，还会向警报系统或选装的喇叭发出消息。

在断电的情况下，电锁扣（断电开门）释放门扇，用户可以推门或拉门将门打开后离开卫生间。紧急情况下，可以通过钥匙或触发紧
急停止开关来手动开门。

1

2

5

4

6

3
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Slimdrive EMD-F平开门机组，搭配GC 338安全光幕，德国汉诺威VGH Versicherungen公司（照片：Lothar Wels / GEZE GmbH）
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盖泽平开门机组让您和他人的生活更轻松。根据您的需求，我们将为
您提供理想的解决方案。平开门机组适用于重达600kg且频繁使用的
门。机组具有非常紧凑的尺寸，电动机械式机组运行极为静音，外观
尺寸紧凑，可与门扇高度适配，是入口门和室内门的理想选择。

自动门

平开门机组
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ECturn

应用范围

  用于单向开启的左开、右开门
  单扇门宽达1100mm或重达125kg

  中等使用频率的入口和室内门
  可实现全玻无框门的自动启闭
  门扇安装和门框安装可选 
  可用于无障碍通道

产品特征

  开闭速度可单独调整
  电子锁闭功能可在到达闭锁位置前加速闭门
  低能耗功能，低速开启和关闭门扇，满足最高的安全要求
  遇阻停门功能：门扇开启或关闭过程中碰到障碍物会自动停止运行
  推-行功能：门扇受到轻微手动压力后触发自动开启
  灵动关闭功能：对于敞开的门扇，只需给一个很小的推力就可以让其完成自动关闭
  机组可与滑尺或折臂搭配
  玻璃滑尺可用于厚度为8-10mm的玻璃门上
  可选的后备电池在断电时提供最大的安全性
  可选无线配件，可通过无线遥控方式启动门扇

用于重达125kg的无障碍单扇电子机械式平开门机组
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技术参数 

ECturn

产品特征 

高度 60 mm

宽度 580 mm

深度 60 mm

单扇门的重量 (最大) 125 kg

门扇宽度 (最小-最大) 650 – 1100 mm

进深 (最大)* 200 mm

门隙(最大)* 50 mm

机组类型 机电

开启角度 (最大)* 110°

DIN 左 ●

DIN 右 ●

合页异侧门梁安装，折臂式 ●

合页异侧门梁安装，滑尺式 ●

合页同侧门梁安装，滑尺式 ●

全玻门合页异侧门梁安装，滑尺式 ●

全玻门合页同侧门梁安装，滑尺式 ●

合页异侧门扇安装，滑尺式 ●

合页同侧门扇安装，滑尺式 ●

合页同侧门扇安装，折臂式 ●

电子闭锁 ●

断电方式 主开关集成在机组内

延迟启动（最长） 20 s

工作电压 110 – 230 V

电源电压频率 50 – 60 Hz

额定功率 75 W

用作外接电源时(24 V DC) 600 mA

温度范围** -15  - 50° C

防护等级 IP20

工作模式 关闭、自动、常开、夜间

功能类型 全自动

自动功能 ●

低能耗功能 ●

钥匙功能 ●

障碍物检测 ●

自动反向 ●

灵动关闭

Push-GO推-行 可调节

操作 按键程序开关TPS，机组中集成的程序开关, 显示程序开关DPS

参数设置 显示程序开关DPS、机组控制件

认证 EN 16005

● = 是 | * = 依据安装类型 | ** = 仅用于干燥室内环境。

�  注 意 :    � 请在应用领域一章中（图表部分）查看相对门扇宽度的最大单扇门的重量！
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X = 门扇宽度（mm）|  Y = 门扇重量（kg）|  1 = 低能耗模式适用范围 | 2 = 自动模式适用范围

应用领域

ECturn (照片: Studio BE / GEZE GmbH)

注 意 :

只有在对特别弱势群体进行风险评估且结果表明这些用户所面临的风险较低时，才应考虑在没有保护装置的情况下进行
低能耗运行。如果存在潜在风险，则应通过诸如旋转范围和次关闭边缘之类的额外安全措施保护危险区域。
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ECturn

产品尺寸图

合页同侧门扇安装，滑尺式，单扇门

带安装板(A )和直接安装(B )

进深（最大）40 mm
门隙（最大）40mm

575
415
390,5

302
142

78

120 428,5

ø1
6

633
390,5

266

131
78

ø1
6

120 428,5

1

2

3

1

2

3

A B

�  注 意 :     示意图显示DIN左开门(ISO 6),DIN右开门(ISO 5)反向。

A = 使用安装板安装 | B = 直接安装 | 1 = 低压连接线和电源缆线暗埋管 |
2 = 合页间距参考尺寸 | 3 = 低电压连接线暗埋管
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10

搭配 GC 338 的 ECturn
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合页异侧门梁安装，折臂式，单扇门

带安装板(A )和直接安装(B )

进深 (最大) 30 mm

575
415
390,5

302
142

78

498,5 70

ø1
6

633
390,5

266
131

78

70498,5 ø
1

6

A B

1

2

3

ø1
6

1

2

3

A = 使用安装板安装 | B = 直接安装 | 1 = 低电压连接线暗埋管 | 2 = 低电压连接线和电源缆线暗埋管 | 3 = 合页间距参考尺寸

5 60

6060 42

16
16

9

81

15

36

34 24

搭配 GC 338 的 ECturn
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合页异侧门梁安装，滑尺式，单扇门 

带安装板(A )和直接安装（B )

进深 (最大) 200 mm

ø1
6

78

575
415

390,5
302

142

28742,5

633
390,5

266
131

78

ø1
6

42,5 287

1

2

3

1

2

3

A B

A = 使用安装板安装 | B = 直接安装 | 1 = 低电压连接线暗埋管 | 2 = 低电压连接线和电源缆线暗埋管 | 3 = 合页间距参考尺寸 

搭配 GC 338 的 ECturn
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合页同侧门扇安装，滑尺式，单扇门

带安装板(A )和直接安装（B )

门隙(最大) 50 mm

A = 使用安装板安装 | B = 直接安装 | 1 = 合页间距参考尺寸 | 2 = 低电压连接线和电源缆线暗埋管 | 3 = 低电压连线暗埋管
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搭配 GC 338 的 ECturn
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合页同侧门扇安装，折臂式，单扇门

带安装板(A )和直接安装（B )

门隙(最大) 200 mm

287 42,5
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A = 使用安装板安装 | B = 直接安装 | 1 = 合页间距参考尺寸 | 2 = 低电压连接线和电源缆线暗埋管 | 3 = 低电压连线暗埋管
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搭配 GC 338 的 ECturn



26 GEZE  盖泽自动平开门  |  平开门机组  |  ECturn

合页异侧门扇安装，滑尺式，单扇门

带安装板(A )和直接安装（B )

进深 (最大) 20 mm
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A = 使用安装板安装 | B = 直接安装 | 1 = 低电压连线暗埋管 | 2 = 合页间距参考尺寸 | 3 = 低电压连接线和电源缆线暗埋管
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搭配 GC 338 的 ECturn
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合页同侧门梁安装，玻璃滑尺式 

带安装板(A)和直接安装（B)

8-10

1
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* = 直接安装 | 1 = ECturn所需空间

A = 使用安装板安装 | B = 直接安装 | 1 = 低电压连线暗埋管 | 2 =  低电压连接线和电源缆线暗埋管  | 3 = 合页间距参考尺寸

带安装板(A )和直接安装（B )
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合页异侧门梁安装，玻璃滑尺式

带安装板(A )和直接安装（B )

图纸编号 70107-ep19
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* = 直接安装 | 1 = ECturn所需空间 | LT = 门侧深度

A = 使用安装板安装 | B = 直接安装 | 1 = 低电压连线暗埋管 | 2 = 低电压连接线和电源缆线暗埋管 | 3 = 合页间距参考尺寸



29ECturn  |  平开门机组  |   GEZE  盖泽自动平开门

布线图图例

单扇门

1  门传输电缆（包括在安全感应器的供货范围内）| 2 机组缆线接口，参见ECturn安装图纸70107-ep01至-ep06  | 3 安全感应器含缆线  | 4 + 5）现场组合的电源和控制线接线
盒。电源和控制线必须在单独端子空间内接线。| 4 电源接线盒 宽x高x深 最小65×65×57  | 5 控制线盒 宽x高x深 最小94 x 65 x 57mm带PG-11线管
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1
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1)

8
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TOE

2)

GC 338 GC 338

ECturn
ECturn

I II

I = 暗埋管的门梁安装 | II = 门扇安装

3)3)
KA

3
88

31 11 1

KB

3

KI

3

ST

3

PS

B

A

HS NOT

I

II

III

IV

VV

B+200

B/
2

B

B/
2

KI

KA
ECturn

max. 100

m
ax

. 3
00

4)

5)

I = 电源230 V / 50 Hz |
II = 10 A安全保险丝 | III = 接电负载230W1A |
IV = 与/或 | V = 可选

注 意 :

- 订单确认后可为特定建筑项目准备布线图
- 符合GEZE规格的标准布线图版本
- 按照VDE0100/IEE规定布线
- 允许机组电缆超出墙面至少1500mm

缩写

HS 主开关

NOT 紧急止动开关

KB 授权的接触感应器

PS 程序开关

ST 紧急止动

KI 接触感应器（开门方向）

KA 接触感应器（闭门方向）

TOE 电锁扣

RM 门锁状态

电缆

1 = NYM-J 3 × 1.5 mm2

2 = J-Y(ST)Y 1 × 2 × 0.6 LG

3 = J-Y(ST)Y 2 × 2 × 0.6 LG

4 = J-Y(ST)Y 4 × 2 × 0.6 LG

5 = LiYY 2 × 0.25 mm2

6 = LiYY 4 × 0.25 mm2

7 = 安全感应器及LiYY 5 x 0.25 mm２

8 = 布设线管，拉线内径10 mm
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ECturn Inside

用于重达125kg无障碍单扇门的隐藏式自动平开门机组

产品特征

  机组可嵌入门扇或门框中，并满足最高设计要求
  可单独调节开闭速度
  电子锁闭功能，在到达锁闭位置前加速闭门
  低能耗功能，可降低开闭速度，满足最高的安全要求
  当检测到障碍物时，自动反向功能会使门扇回归到开启位置，门扇将停止开启或关闭过程
  Push-Go推-行功能会在门扇受到轻微手动压力后触发自动机组组件
  灵动关闭功能：对于敞开的门扇，只需给一个很小的推力就可以让其完成自动关闭
  机组可与滑尺或折臂搭配使用
  玻璃滑尺可用于玻璃厚度为8-10mm的玻璃门上
  可选后备电池在断电时提供最大的安全性
  可选无线配件，可通过无线电发射器启动门扇

应用范围

  用于单向开启的左开、右开门
  最大门扇宽度达1100mm或重量达125kg的单向门
  用于中等使用频率的入口门和室内门
  门扇厚度55mm起
  隐藏安装在门扇或门框中
  可用于无障碍通道
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技术参数 

Ecturn Inside

产品特征

高度 61 mm

宽度 566 mm

深度 45 mm

单扇门的重量 (最大) 单扇 125 kg

门扇宽度 (最小-最大) 700 – 1100 mm

机组类型 电动机械式

开启角度（最大）* 110°

DIN 左 ●

DIN 右 ●

门扇安装 ●

门框安装 ●

电子闭锁 ●

延迟启动（最长） 20 s

电源电压 电源: 110 – 230 V

工作电压 机组: 24.5 – 30 V DC

额定功率 92 W

用作外接电源时(24 V DC) 600 mA

温度范围 -15  - 50° C

防护等级 IP20

工作模式 关闭、自动、常开、夜间

功能类型 全自动

自动功能 ●

低能耗功能 ●

钥匙功能 ●

障碍物检测 ●

自动反向 ●

灵动关闭

Push-Go推-行 可调节

操作 机组中集成的程序开关、键盘程序开关TPS, 显示程序开关 DPS 
程序开关 TPS

参数设置 机组控制件，显示程序开关DPS

认证 EN 16005

● = 是| * = 依据安装类型

�  注 意 :    � 请在应用领域一章中（图表部分）查看相对门扇宽度的最大单扇门的重量！
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ECturn Inside木质门扇安装，木质门框安装反向镜像显示

产品尺寸图

X = 门宽 (mm)  |  Y = 门重 (kg)  |  1 = 低能耗运行的应用范围  |  2 = 自动模式运行的应用范围  |   
安装在金属门或门框上的最小门宽为 750 mm

应用领域
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零件概述

1 = 电机控制系统外盖 | 2 = 开门缓冲 | 3 = 滑尺和连接杆 | 4 = 独立的程序开关（可选）| 5 = 后备电池的固定件（可选）| 6 = 后备电池（可选）| 7 = 控制装置 | 8 = 电机减速器 
| 9 = 室内电源线，2.5 m | 10 = 电子安装材料 | 11 = 过线器（可选）| 12 = 电源缆线（现场）| 13 = 电源（齐平安装）

木质门扇隐藏式安装 
图纸编号 70107-ep10
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A = 门框开孔 | B = 门开孔 | 1 = 程序开关开孔（可选）| 2 = 连接杆开孔 | * = 根据门的类型，尺寸有所不同。
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木质门框隐藏式安装
图纸编号 70107-ep13

A B

1

61
*

113 566

46 7*

 R10

Z

3

20

 R
8.5

Z

  

61
.5

*

458 20
*113

564 *

5
*

18
.5

*

A = 门框开孔 | B = 门开孔 | 1 = 连接杆开孔 | * = 依据门的类型，尺寸有所不同。

金属门扇隐藏式安装
图纸编号 70107-ep12
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1

A = 门框开孔 | B = 门开孔 | 1 = 程序开关开孔（可选）| * = 依据门的类型，尺寸有所不同。

金属门框隐藏式安装
图纸编号 70107-ep14
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A =门框开孔| B =门开孔| * =依据门的类型，尺寸有所不同。
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标准布线图，最大尺寸，单向开启，单扇门，DIN右

入口门，私人住宅，位于德国，斯图加特（照片：GEZE GmbH）

注 意 :

- �此布线图是简化符号示意图。连接必须依照接线图。电缆布线包括在VDE指导准则中。
-启动和操作装置的定位必须由现场指定
-用虚线显示的位置放置在相反侧
-两侧自动模式感应器符合DIN 18650/EN 16005标准

布线图图例 

缆线

1 = �NNYM-J 3×1.5 mm² 16 = �线管Ø 10 mm 带拉线；J-Y(ST)Y 4x0.6mm LG

2 = �JJ-Y(ST) Y 2×2×0.6 mm² 17 = �线管Ø 12 mm 带拉线；NYM-O 2x1.5mm2

10 = �线管Ø10 mm带拉线； 由GEZE提供缆线，最长3 m 18 = �由GEZE提供电缆，缆线长度最大3 m

11 = �缆线信息必须现场提供 i = �控制/激活设备的电缆固定（符号）

13 = �J-Y(ST) Y 2×2×0.6 mm²; 可选线管 Ø 10 mm 带拉线 RSK = �锁接触开关
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Slimdrive EMD

电子机械式平开门机组
机身高度仅为7cm，用于重达230kg的单开或双开门

产品特征

  可单独调节开闭速度
  电子锁闭功能，在到达锁闭位置前加速闭门
 � 低能耗功能，可降低开闭速度，满足最高的安全要求
  门厅功能控制连续两个门扇的打开和关闭(互锁门系统）
  遇阻停门功能：门扇开启或关闭过程中碰到障碍物时，会自动停止运行
  遇阻反向功能：门扇运行中遇到障碍物，会反向运行至开启位置
  灵动开启功能：门扇受到轻微手动压力后触发自动开启
  机组可与滑尺或折臂搭配使用
  输入输出端可自由设置参数，用于不同的功能
  可联网并且可以借助开放式标准 (BACnet) 集成到楼宇自动化系统中

应用范围

  用于单向开启的单扇、双扇门
  单向开启，单扇宽达1400mm或重达230kg

      高使用频率的室内或室外门
  门扇安装和门框安装可选
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技术参数 

Slimdrive EMD Slimdrive EMD-F Slimdrive EMD-F-IS Slimdrive EMD Invers

产品特征

高度 70 mm

宽度 650 mm

深度 121 mm

单扇门的重量 (最大) 180 kg 230 kg

双开门合页间距 (最小-最大) 1500 – 2800 mm

门扇宽度 (最小-最大) 750 – 1400 mm

进深 (最大)* 400 mm

门隙(最大)* 50 mm

机组类型 电动机械式

开启角度（最大）* 130°

弹簧预加载** - EN4 – EN6 -

DIN 左 ● ● ● ●

DIN 右 ● ● ● ●

合页异侧门梁安装，折臂式 ● ● ● ●

合页异侧门梁安装，滑尺式 ● ● ● ●

合页同侧门梁安装，滑尺式 ● ● ● ●

合页同侧门扇安装，滑尺式 ● ● - ●

机械闭锁动作 - ● ● -

电子闭锁 ● ● ● ●

电子顺位关门控制 ● ● ● ●

机械顺位关门控制 - - ● -

断电方式  所有的电极主开关在机组内

延迟启动（最长） 20 s

工作电压 230 V

电源电压频率 50 Hz

额定功率 230 W

用作外接电源时 (24 V DC) 1000 mA

温度范围*** -15  - 50° C

防护等级 IP20

工作模式 关闭、自动、常开、单向、夜间

功能类型 全自动

自动功能 ● ● ● ●

低能耗功能 ● ● ● -

伺服功能 - ● ● -

钥匙功能 ● ● ● ●

功能（通过弹簧力启动） - - - ●

门厅功能 ● ● ● ●

障碍物检测 ● ● ● ●

自动反向 ● ● ● ●

Push-Go推-行 可调节

操作 显示程序开关DPS

参数设置 GEZEconnects、维护终端ST220

CAN 接口 可选

认证 DIN 18650
EN 16005

DIN 18650
DIN 18263-4

EN 16005

DIN 18650
DIN 18263-4

顺位关门控制依据
 EN 1158

EN 16005

DIN 18650
EN 16005

适用于欧标防火门 - ● ● -

集成烟感开关（型号R） - ● ● -

● = 是 | * = 依据安装类型 | ** = 参照扭矩一览表 | *** = 门机组设计仅用于干燥的室内环境

�  注 意 :    � 请在应用领域一章中（图表部分）查看相对门扇宽度的最大单扇门的重量!
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SLIMDRIVE EMD-F  扭矩概览

安装类型 合页同侧门梁安装 (最小-最大) 合页同侧门扇安装(最小-最大) 合页异侧门梁安装(最小-最大)

连接件 滑尺 滑尺 滑尺 折臂

弹簧预加载力级 EN 1154 4 – 5 5 4 – 5 4 – 6

闭合扭矩 20 – 45 Nm 17 – 43 Nm 20 – 45 Nm 35 – 70 Nm

自动开启扭矩 122 – 97 Nm 125 – 96 Nm 115 – 90 Nm 最大 150 Nm

手动开启扭矩 45 – 66 Nm 50 – 73 Nm 42 – 65 Nm 61 – 88 Nm

在自动模式下,门必须配备有适合的合页及门挡

EMD、EMD -F、EMD-F-IS、 EMD INVERS

双扇门 合页间距(最小) 合页间距(最大)
门扇宽度  (最小) 
主动扇/被动扇 门扇宽度(最大)

合页同侧/异侧门梁安装，滑尺式 1700 mm 2500 / 2800 mm* 850 mm 1250 / 1400 mm*

合页异侧门梁安装，折臂式 1500 mm 2800 mm 750 mm 1400 mm

* = 不适用于防火门!

EMD、 EMD-F、 EMD INVERS

单扇门 门扇宽度 (最小) 门扇宽度 (最大)

合页同侧门梁安装，滑尺式 850 mm 1250 mm / 1400 mm*

合页异侧门梁安装，滑尺式 850 mm 1250 mm / 1400 mm*

合页异侧门梁安装，折臂式 750 mm 1400 mm

合页同侧门扇安装，滑尺式 850 mm 1250 mm / 1400 mm*

* = 不适用于防火门!
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X =门扇宽度（mm）| Y =门扇重量（kg）| 虚线：滑尺式应用范围

应用领域

SLIMDRIVE EMD

区域A -D中允许的最短开门时间	

图表区域 开门时间 关闭时间

合页同侧门梁安装，滑尺式

A 3 s 4.5 s

B 4 s 5.5 s

C 5 s 6.5 s

D 不适用

合页异侧门梁安装，滑尺式

A 4 s 4.5 s

B 4.5 s 5.5 s

C 5 s 5.5 s

D 不适用

合页异侧门梁安装，折臂式

A 3 s 4 s

B 3 s 4.5 s

C 4 s 5.5 s

D 5 s 6.5 s

合页同侧门扇安装，滑尺式

A 4 s 4.5 s

B 4.5 s 5.5 s

C 4.5 s 5.5 s

D 不适用

注 意 :

只有在对特别弱势群体进行风险评估且结果表明这些用户所面临的风险较低时，才应考虑在没有保护装置的情况下进行
低能耗运行。如果存在潜在风险，则应通过诸如旋转范围和次关闭边缘之类的额外安全措施保护危险区域。

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240Y

X700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450

A B C D



40 GEZE  盖泽自动平开门  |  平开门机组  |  Slimdrive EMD

X = 门扇宽度（mm）|  Y = 门扇重量（kg）| 虚线：滑尺式应用范围

�  注 意 :    � 对于室外门推荐使用折臂。风压造成的载荷以及负压或过压亦须考虑在内。 

SLIMDRIVE EMD-F  和 SLIMDRIVE EMD INVERS

区域A -D中可能的最短开门时间（为ST 220和DPS设置参数)

图表区域 开门时间 关门时间

合页同侧门梁安装，滑尺式

A 3.5 s 4.5 s

B 4 s 5 s

C 4 s 5.5 s

D 不适用

合页异侧门梁安装，滑尺式

A 5 s 4.5 s

B 6 s 5 s

C 6.5 s 5.5 s

D 不适用

合页异侧门梁安装，折臂式

A 3.5 s 4.5 s

B 4 s 5 s

C 4.5 s 5.5 s

D 5 s 6 s

合页同侧门扇安装，滑尺式

A 3.5 s 4.5 s

B 4 s 5.5 s

C 4.5 s 6 s

D 不适用

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450

A B C D

Y

X



41Slimdrive EMD  |  平开门机组  |   GEZE  盖泽自动平开门

合页同侧门梁安装，滑尺式,单扇门

带安装板(A )和直接安装（B )

图纸编号 70106-ep01  
门隙(最大) 30 mm 
开启角度（最大） 105°
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* =直接安装| 1 = EMD Invers所需空间| 2 =滑尺所需空间| 3 =安全感应器所需空间

A = 使用安装板安装 | B = 直接安装 | 1 = 合页间距参考尺寸 | 2 = 安全感应器、电锁扣、程序开关和锁点开关的隐藏式布线 | 3 = 隐藏式布线230 V / 50 Hz | 4 = 门扇宽度
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产品尺寸图



42 GEZE  盖泽自动平开门  |  平开门机组  |  Slimdrive EMD

合页异侧门梁安装，滑尺式，单扇门

带安装板(A )和直接安装（B )

图纸编号 70106-ep02
进深 (最大) -30 至 +50 mm
开启角度（最大） 105°
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* = 直接安装 | 1 = EMD EMD-F / EMD  Invers所需空间 | 2 = 滑尺所需空间 | 3 = 安全感应器所需空间

A = 使用安装板安装 | B = 直接安装 | 1 =合页间距参考尺寸 | 2 = 安全感应器、电锁扣、程序开关和锁点开关的隐藏式布线 | 3 = 隐藏式布线230 V / 50 Hz | 4 = 门扇宽度
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合页异侧门梁安装，滑尺式，单扇门  

带安装板(A )和直接安装（B )

图纸编号 70106-ep03 
进深（最大）0-100mm、100-200mm，200-300mm、欧标防火门进深最大250 mm 
开启角度（最大） 110°
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* = 直接安装 | 1 = EMD-F / EMD Invers所需空间 | 2 = 折臂所需空间 | 3 = 安全感应器所需空间

A = 使用安装板安装 | B = 直接安装 | 1 = 合页间距参考尺寸 | 2 = 安全传感器，电锁扣，程序开关和锁点开关的隐藏式布线 | 3 = 隐藏式布线230 V / 50 Hz | 4 = 门扇宽度
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合页同侧门扇安装，滑尺式，单扇门

带安装板(A )和直接安装（B )

图纸编号 70106-ep04 
门隙(最大) 30 mm 
开启角度（最大） 115°

3939

10
0

8

12
0

29 39
70

43
14

14
14

121

38
  *

51
.2 

* 1

2

33

Ø
 20

69 748

82

666
628

406
268

140

69 748

82

628
607

424
286

103

Ø
 20

A B

22

4 4

3 3

11 Ø 20Ø 20

* = 直接安装 | 1 = EMD-F / EMD Invers所需空间 | 2 = 滑尺所需空间| 3 = 安全感应器所需空间

A = 使用安装板安装 | B = 直接安装 | 1 = 合页间距参考尺寸 | 2 = 安全感应器、电锁扣、程序开关和锁点开关的隐藏式布线 | 3 = 隐藏式布线230 V / 50 Hz | 4 = 门扇宽度
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合页同侧门梁安装，滑尺式，双扇门

带安装板(A )和直接安装（B )

图纸编号 70106-ep21 
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* = 直接安装 | 1 = EMD-F / EMD Invers所需空间 | 2 = 滑尺所需空间 | 3 = 安全感应器所需空间

A = 使用安装板安装 | B = 直接安装| 1 = 合页间距参考尺寸 | 2 = 安全感应器、电锁扣、程序开关和锁点开关的隐藏式布线 | 3 = 隐藏式布线230 V / 50 Hz |  
4 =门扇宽度 | 5 = 合页间距 
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合页异侧门梁安装，滑尺式，双扇门 

带安装板(A )和直接安装（B )

图纸编号 70106-ep22
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* = 直接安装 | 1 = EMD-F / EMD Invers所需空间 | 2 = 滑尺所需空间 | 3 = 安全感应器所需空间

A = 使用安装板安装 | B = 直接安装| 1 = 合页间距参考尺寸 | 2 = 安全感应器、电锁扣、程序开关和锁点开关的隐藏式布线 | 3 = 隐藏式布线230 V / 50 Hz |  
4 =门扇宽度 | 5 = 合页间距
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合页异侧门梁安装，折臂式，双扇门 

带安装板(A )和直接安装（B )

图纸编号 70106-ep23
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* = 直接安装 | 1 = EMD-F / EMD Invers所需空间 | 2 = 折臂所需空间 | 3 = 安全感应器所需空间

A = 使用安装板安装 | B = 直接安装 | 1 = 合页间距参考尺寸 | 2 = 安全感应器、电锁扣、程序开关和锁点开关的隐藏式布线 | 3 = 隐藏式布线230 V / 50 Hz |  
4 = 门扇宽度 | 5 = 合页间距
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合页同侧门扇安装，滑尺式，双扇门 

带安装板(A )和直接安装（B )

图纸编号 70106-ep24
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A = 使用安装板安装 | B = 直接安装 | 1 = 合页中心位参考尺寸 | 2 = 安全感应器、电锁扣、程序开关和锁点开关的隐藏式布线 | 3 = 隐藏式布线230 V / 50 Hz | 4 =
门扇宽度 | 5 = 合页间距
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布线图图例 

注 意 :

- 在订单确认后可为特定建筑项目准备布线图 
- 符合GEZE规格的标准布线图版本 
- 按照VDE0100规定接线 
- 允许机组电缆超出墙面至少1500 mm

缆线

1 = �NYM-J 3 × 1.5 mm2

2 = �J-Y(ST)Y 1 × 2 × 0.6 LG

3 = �J-Y(ST)Y 2 × 2 × 0.6 LG

4 = �J-Y(ST)Y 4 × 2 × 0.6 LG

5 = �LiYY 2 × 0.25 mm2

6 = �LiYY 4 × 0.25 mm2

7 = �安全感应器及LiYY 5 × 0.25 mm2

8 = �布设线管，拉线内径10 mm

缩写

HS 主开关 KA 接触传感器（关门方向）

NOT 紧急止动开关 TOE 电锁扣

UT 手动关门按键 (仅适用于F型) RM 门锁状态

KB 授权的接触感应器 RS 排烟开关
（仅适用于F型）

PS 程序开关 RSZ 排烟开关控制件
（仅适用于F型）

ST 紧急止动 TS 闭门器

KI 接触传感器（开门方向） MK 磁性触点

1）门传输线（包含在感应器内），过线器不允许使用在欧标防火防烟门上。| 
2）门机组缆线接口，参见Slimdrive EMD安装图纸70106-印01至-印04  |  3）安全感应器含缆线 
4)  安装在门的直接相邻区域 |   5)  电源接线盒 高×宽×深 最小65 x 65 x 57mm带PG-11线管，现场 |   6)  低电压接线盒 高×宽×深 最小94 x 65 x 57mm带PG-11线管，现场| 7
）例如，过线器，8线，ID 066922 | 8）分线盒，现场



50 GEZE  盖泽自动平开门  |  平开门机组  |  Powerturn Powerturn  |  平开门机组  |   GEZE  盖泽自动平开门

Powerturn

电子机械式平开门机组
用于最大重量为600 kg的单扇和双扇门

产品特征

  Smart Swing功能，易于手动开门
  EN4-7闭门力级，可无级调节
  可单独调节开闭速度
  通电状态下采用电子锁闭方式；断电状态下采用机械锁闭方式，均可在闭锁位置前加速关门 
  低能耗功能，可降低开闭速度，满足最高的安全要求
  手动打开门时提供助力辅助伺服功能
  遇阻停门功能：门扇开启或关闭过程中碰到障碍物时，会自动停止运行
  遇阻反向功能：门扇运行中遇到障碍物会方向运行至开启位置
  Push-Go推-行功能：在门扇受到轻微手动压力后触发自动开启
  机组可与滑尺或折臂搭配使用
  可选无线配件，可通过无线电发射器启动门扇
  输入输出端可自由设置参数，用于不同的功能
  可联网并且可以借助开放式标准 (BACnet) 集成到楼宇自动化系统中

应用范围

  用于单向开启的单扇、双扇门
  单向开启，最大门扇宽度为1600 mm或最大重量600 kg

  最小门扇宽度为800 mm

  高使用频率的入口门和室内门
  门扇安装和门梁安装可选

VIDEO
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POWERTURN  单扇门技术参数

Powerturn Powerturn F Powerturn F/R

产品特征
高度 70 mm

宽度 720 mm 920 mm

深度 130 mm

单扇门的重量 (最大) 600 kg

门扇宽度 (最小-最大)* 800 – 1600 mm 857 mm - 1600 mm

进深 (最大)* 560 mm 300 mm

机组类型 机电式
开启角度（最大）* 136°

弹簧预加载** EN4 – EN7

DIN 左 ● ● ●
DIN 右 ● ● ●
合页异侧门梁安装，折臂式 ● ● ●
合页异侧门梁安装，滑尺式 ● ● ●
合页同侧门扇安装，滑尺式 ● ● ●
合页异侧门扇安装，滑尺式 ● ● -
合页同侧门扇安装，滑尺式 ● ● -
合页同侧门扇安装，折臂式 ● ● -
机械闭锁动作 ● ● ●
电子闭锁动作 ● ● ●
断电方式 所有的电极主开关在机组内
延迟启动（最长） 10 s

工作电压 230 V

电源电压频率 50 Hz

额定功率 200 W

用作外接电源时 (24 V DC) 1200 mA

温度范围*** -15  - 50° C

防护等级 IP30

工作模式 自动，夜间，常开，单向，关闭
功能类型 全自动
自动功能 ● ● ●
低能耗功能 ● ● ●
Smart Swing灵动开启功能 ● ● ●
钥匙功能 ● ● ●
门厅功能 ● ● ●
障碍物检测 ● ● ●
自动反向 ● ● ●
Push-Go推-行 可调节
操作 GEZEconnects(PC +蓝牙）、维护终端ST 220

显示程序开关DPS

参数设置 GEZEconnects(PC +蓝牙）、维护终端ST 220

认证 DIN 18650、 EN 16005、 DIN 18263-4 
适用于欧标防火防烟门 - ● ●
集成烟感开关（R型号） - - ●
● = 是 | * = 依据安装类型 | ** = 参照扭矩概述表 | *** = 仅用于干燥的室内环境

�  注 意 :     请在应用领域一章中（图表部分）查看相对门扇宽度的最大单扇门的重量！
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POWERTURN双扇门技术参数 

 IS F-IS F/R-IS IS/TS F-IS/TS F/R-IS/TS

产品特征

高度 70 mm

宽度 取决于合页间距
深度 130 mm

单扇门(最大) 600 kg

双扇合页间距 (最小-最大) 折臂式 1600 – 3200 mm 1657 – 
3200 mm 1270 – 3200 mm

双扇合页间距 (最小-最大) 滑尺式 1600 – 2800 mm 1657 – 
2800 mm

1380–
3000 mm

1380 - 2800
1500 – 2800 mm (F/R 

型号)

门扇宽度 (最小-最大)* 800 – 1600 mm 470 – 1600 mm

进深 (最大)* 300 mm 160 mm

机组类型 电子机械式
开启角度（最大）* 136°

弹簧预加载** EN4 – EN7 EN1 – EN7

DIN 左 ● ● ● ● ● ●
DIN 右 ● ● ● ● ● ●
合页异侧门梁安装，折臂式 ● ● ● ● ● ●
合页异侧门梁安装，滑尺式 ● ● ● - - -
合页同侧门梁安装，滑尺式 ● ● ● ● ● ●
合页异侧门扇安装，滑尺式 - - - - - -
合页同侧门扇安装，滑尺式 - - - - - -
合页同侧门扇安装，折臂式 - - - - - -
机械闭锁动作 ● ● ● ● ● ●
电子闭锁动作 ● ● ● ● ● ●
电子顺位关门控制 ● ● ● - - -
机械顺位关门控制*** ● ● ● ● ● ●
断电方式 机组中的主开关
延迟启动（最长） 10 s

工作电压 230 V

电源电压频率 50 Hz

额定功率 200 W

用作外接电源时 (24 V DC) 1200 mA

温度范围**** -15  - 50° C

防护等级 IP30

工作模式 自动、夜间模式、常开、单向、关闭功能类型
功能类型 全自动
自动功能 ● ● ● ● ● ●
低能耗功能 ● ● ● ● ● ●
Smart Swing功能 ● ● ● ● ● ●
钥匙功能 ● ● ● ● ● ●
门厅功能 ● ● ● ● ● ●
障碍物检测 ● ● ● ● ● ●
自动反向 ● ● ● ● ● ●
Push-Go推-行 可调节
操作 机组上集成的操作程序开关、MPS、 DPS

参数设置 GEZEconnects、ST 220 维护终端、 DPS

认证 DIN 18650、EN 16005、
仅针对F-IS、F/R-IS、F-IS/TS和F/R-IS/TS的DIN 18263-4、

顺位关门控制器符合EN 1158标准
适用于欧标防火防烟门 - ● ● - ● ●
集成烟感开关（R型号） - - ● - - ●

● = 是 | * = 依据安装类型 | ** = 参照扭矩一览表 | *** = 安装类型：门梁安装，折臂式/滑尺式 | **** = 仅用于干燥的室内环境

�  注 意 :    � 请在应用领域一章中（图表部分）查看相对门扇宽度的最大单扇门的重量！
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POWERTURN IS /  TS  带 TS 4000闭门器	

部件 主动扇 被动扇 系统

机组/闭门器 Powerturn Powerturn F  
Powerturn F/R

TS 4000 EN 1-6  
or EN 5-7

Powerturn IS/TS Powerturn F-IS/TS 
Powerturn F/R-IS/TS

连接类型 折臂 折臂

最小 – 最大门扇宽度 800 – 1,600 mm 470 – 1600 mm

最小 – 最大合页间距 1,270 – 3,200 mm
1,500 – 3,200 (F/R 型号)

进深 0 – 160 mm

EN闭门力级 EN 6-7 EN 1-7* EN 3-7

* 标配TS 4000 EN 1-6 ,您可以向客户解决方案部门提出需求，选择使用GEZE TS 4000 EN5-7。

IS/TS  型号技术参数

POWERTURN IS/TS  带 TS 5000 L  闭门器	

部件 主动扇 被动扇 系统

机组/闭门器 Powerturn Powerturn F  
Powerturn F/R

TS 5000 L Powerturn IS/TS Powerturn F-IS/TS 
Powerturn F/R-IS/TS

连接类型 滑尺 滑尺

最小 – 最大门扇宽度 800 – 1,600 mm 800 – 1,400 mm 580 – 1,400 mm

最小 – 最大合页间距 1,380 – 3,000 mm 1,380 – 2,800 mm
1,500 – 2,800 mm
(F/R 型号)

进深 0 mm

EN闭门力级 EN 4-6 EN 2-6 EN 3-6

EN闭合力级 EN 4-6 EN 2-6 EN 3-6
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  门扇重量 (kg) 

 门
扇

宽
度

 (m
m

) 

60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 370 400 430 460 490 520 550 580 600

800 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10

900 4 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11

1000 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12

1100 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12

1200 5 6 7 8 8 8 10 10 11 11 12

1300 6 7 8 8 9 10 11 11 12 12

1400 6 7 8 9 10 11 11 12

1500 6 8 9 10 11 11

1600 7 8 9 10 11 12

POWERTURN MIT ÖFFNUNGSZEITEN BIS 90° TÜRÖFFNUNGSWINKEL

600

500

400

300

200

100

0
700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

Y

X

6 s5 s4 s3 s

X = 门扇宽度（mm）| Y = 门扇重量（kg）

  EINSATZBEREICHE  

POWERTURN  开门时间

为满足低能耗运行的安全要求，必须遵守下述最短开启时间。所有值以秒为单位。

注 意 :

只有在对特别弱势群体进行风险评估且结果表明这些用户所面临的风险较低时，才应考虑在没有保护装置的情况下进行
低能耗运行。如果存在潜在风险，则应通过诸如旋转范围和次关闭边缘之类的额外安全措施保护危险区域。
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可依据门扇重量和门扇宽度设置0°-80°范围内的最小开门时间或90°-10°范围内的最小闭门时间

���

���

���

��

POWERTURN扭矩-览表

K-BS
滑尺

K-BGS
滑尺

T-BS
滑尺

T-BGS
滑尺

K-BGS 
折臂

T-BS
折臂

最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大

EN 1154 EN等级 4 6 4 6 4 6 5 6 6 7 6 7

闭门扭矩 Nm (门) 0 60 0 60 0 60 0 60 0 100 0 100

最大开门力矩（ 自动） Nm (门) 135 121 143 127 180* 180*

手动开门力矩 (关闭模式状态下) Nm (门) 10 9 11 10 19 21

* = 严格根据DIN 18263-4标准 | K = 门梁安装 | T = 门扇安装 | BS = 合页同侧 | BGS = 合页异侧

�  注 意 :     在自动模式下,门必须配备有适合的合页及门挡。

安装

Powerturn 可以按照以下方式安装, 不区分DIN左开门和DIN右开门:

安装类型 尺寸 Powerturn Powerturn F

–合页同侧门梁安装，滑尺式

进深 LT [mm] 0–1005 
(60–200)1, 5

0–100

门隙 Ü [mm] 0-30

最大开门角度TÖW [°] 约102–1332

标准滑尺 L = [mm] 687

连接杆 L = [mm] 330

合页间距 [mm] 190

EN 力级 4-6

–合页异侧门梁安装，滑尺式

进深 + 门扇厚度 [mm] 最大 100

最大开门角度 TÖW [°] 约1083

标准滑尺 L = [mm] 687

连接杆 L = [mm] 450

合页间距 [mm] 190

EN 力级 4-6
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安装类型 尺寸 Powerturn Powerturn F

–合页同侧门扇安装，滑尺式

进深 LT [mm] 0-50

门隙 Ü [mm] 0-30

最大开门角度 TÖW [°] 约1263

标准滑尺 L = [mm] 734

连接杆 L = [mm] 330

合页间距 [mm] 220

EN 力级 4-6

–合页异侧门扇安装，滑尺式

进深 LT [mm] 0

最大开门角度 TÖW [°] 约104

标准滑尺 L = [mm] 734

连接杆 L = [mm] 450

合页间距 [mm] 220

EN 力级 5-6

最大门扇厚度 [mm] 100

–合页同侧门扇安装，折臂式

进深 LT [mm] 0

门隙  Ü [mm] 0-30 0

合页间距 [mm] 220

最大开门角度 TÖW [°] 约115

EN 力级 6-7

–合页异侧门梁安装，折臂式

标准进深 LT [mm] 高达 510 高达 300

折臂带感应器适配器时的进深 LT  [mm] 高达 560 高达 300

最大门扇厚度 [mm] 150

最大开门角度 TÖW [°] 约110–1352,3,4

合页间距 [mm] 190

EN 力级 6-7

1 = 带连接杆（450mm）| 2 = 请参见以下图表计算最大开门角度 | 3 = 连接杆/机组及门扇/门框之间角度TOW |

4 = 合页异侧门梁安装，折臂式/进深-最大开门角度图-参见下文 | 5 = 合页同侧门梁安装，滑尺式/进深-最大开门角度图-参见下文
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X = 进深（mm）|  Y = 最大开门角度（°）| 1 = 门开启角度| 2 = 使用感应器折臂时，门打开的角度

进深/最大开门角度

合页异侧门梁安装，折臂式
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*
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* = 预加载 | X = 进深（mm）|  Y = 最大开启角度（°）| 1 = 连接杆330mm | 2 = 连接杆450mm

合页同侧门梁安装，滑尺式 
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合页同侧门梁安装，滑尺式，单扇门和双扇门

安装板装配尺寸

图纸编号 70109-ep01

130

X 2=
92

+
AV

26

42
X 1 =

 3
6 

+
 A

V
10

10
10

22

50 50

5050

7*

1

22

4 4

A B

* = 重要功能尺寸 | AV = 加长轴 | 1 = 门扇上边缘 | 2 = 安全感应器所需空间

A = DIN左 | B = DIN右 |  1 = 合页/门扇上边缘的尺寸参考 |  2 = 在阴影区域的隐藏式布线，比如，电源连接或低电压连接Ø20mm |  3 = 依据箭头方向精准定位安装板 |  
4= 合页间距 

分段或连续外盖的双扇门安装

107 107
1

1 = 底座
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合页异侧门梁安装，滑尺式，单扇门和双扇门

安装板装配尺寸

图纸编号 70109-ep02
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* =重要功能尺寸| AV =加长轴| 1 =门楣下边缘| 2 =安全感应器所需空间

A = DIN左|   B = DIN右|  1 =合页/门框下边缘的尺寸参考|   2 =阴影区域可能的隐藏式布线，比如， 电源连接或低电压连接Ø20mm|   3 =依据箭头方向精准定位安
装板|  4 =合页间距

分段或连续外盖的双扇门安装 

107 107
1

1 = 底座
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合页同侧门扇安装，滑尺式，单扇门和双扇门

安装板装配尺寸 

图纸编号 70109-ep03
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* = 重要功能尺寸 | AV = 加长轴 | 1 = 门扇上边缘 | 2 = 安全感应器所需空间

A = DIN左 | B = DIN右 | 1 = 合页/门框下边缘的尺寸参考 | 2 = 依据箭头方向精准定位安装板 | 3 = 合页间距
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合页异侧门扇安装，滑尺式，单扇门和双扇门

安装板装配尺寸

图纸编号 70109-ep04
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* = 重要功能尺寸 | AV = 加长轴 | 1 = 门楣下边缘 | 2 = 安全感应器所需空间

A = DIN左 | B = DIN右 | 1 = 合页/门框下边缘的尺寸参考 | 2 =依据箭头方向精准定位安装板 | 3 = 合页间距
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合页同侧门扇安装，折臂式，单扇门和双扇门

安装板装配尺寸

图纸编号 70109-ep06
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* = 重要功能尺寸 | AV = 加长轴 | 1 = 门扇上边缘 | 2 = 安全感应器所需空间

A = DIN左 | B = DIN右 | 1 = 合页间距参考尺寸 | 2 = 依据箭头方向精准定位安装板 | 3 = 合页间距
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合页异侧门梁安装，折臂式，单扇门和双扇门

安装板装配尺寸

图纸编号 70109-ep05
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* = 搭配感应器适配件时为35.5mm | ** = 重要功能尺寸 | AV = 加长轴| LT =进深 | 1 = 门楣下边缘 |

2 =  安全感应器所需空间

* = 搭配感应器适配件时为35.5mm | A = DIN左 | B = DIN右 | 1 = 合页/门扇上边缘的尺寸参考 | 2 = 阴影区域可能的隐藏式布线，比如，电源连接或低电压连接Ø20mm |  

3 = 依据箭头方向精准定位安装板 | 4 = 合页间距

分段或连读外盖的双扇门安装

107 107
1

1 = 底座
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POWERTURN IS /  TS：合页同侧门梁安装，滑尺式，双扇门

安装板（POWERTURN）和底座（TS 5000 L）安装尺寸 

图纸编号 70109-ep21
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1 = 滑尺式Powerturn搭配GC 338安全感应器 | 2 = TS 5000 L滑尺式闭门器

K = 中间底座的位置 | B = 合页间距 | 1 = 合页间距| 2 = 合页间距参考尺寸

滑尺（POWERTURN），GC 338和滑尺（TS 5000 L）安装尺寸
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B = 合页间距 | ** = 感应器GC 335和GC 338的建议安装尺寸 | 1 = 合页间距 | 2 = 合页间距参考尺寸 | 3 = 连接杆长度
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POWERTURN IS/TS: 合页异侧门梁安装，滑尺式，双扇门

固定安装板（电源）和底座（TS 4000）安装尺寸 

图纸编号 70109-ep25
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1 = 折臂式Powerturn 搭配GC 338安全感应器 | 2 = TS 4000折臂式闭门器

K = 中间底座的位置 | B = 合页间距| 1 = 合页间距 | 2 = 合页间距参考尺寸

折臂（POWERTURN），GC 338和折臂（TS 4000）安装尺寸 

2 2

1 1
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44 268

30**30**

720

45222

B = 合页间距 | ** =感应器GC 335和GC 338的建议安装尺寸 | 1 = 合页间距 | 2 = 合页间距参考尺寸
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3)3)
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3
88

3221 11 1

KB

3

KI

3

ST

3

PS

D/D* 

B
A

C

HS NOT UT
4)

III

II

I

IV

VV

I = 电源230 V / 50 Hz | II = 10A 安全保险丝 | III = 接电负载200 W，1A，带手动被动扇的单开、双开门；接电负载400 W，1 A，双扇门 | IV = 和/或 | V = 选项

B+200

B/
2

B

B/
2

KI

KA

max. 100

m
ax

. 3
00

5)

6)

Powerturn / Powerturn F

布线图图例

缩写

HS 主开关

NOT 紧急止动开关

UT 关门按键 
(仅适用于F型)

KB 授权的接触器

PS 程序开关

ST 紧急止动按键

KI 接触传感器（内）

KA 接触传感器（外）

TOE 电锁扣

RM 门锁状态

RS 烟感开关
（仅适用于F型）

RSZ 烟感开关控制件
（仅适用于F型）

TS 闭门器

MK 磁性触点

注 意 :

- 在订单确认后可为特定建筑项目准备布线图 
- 符合GEZE规格的标准布线图版本 
- 按照VDE0100/IEE规定接线 
- 允许机组电缆超出墙面至少1500 mm

1) 门传输线，过线器不允许使用在欧标防火防烟门上。| 2) 门机组缆线接口，参见Powerturn安装图 | 3) 安全感应器含缆线 | 4) 安装在门的直接相邻区域 | 5) 电源接线盒高×宽
×深 最小65 x 65 x 57 mm,带PG-11线管，现场 |  6) 低电压接线盒 高×宽×深 最小94 x 65 x 57 mm,带PG-11线管，现场 | 7) 例如，过线器，8线，ID 066922 | 8）分线盒，现
场

缆线

1 = NYM-J 3 × 1.5 mm2

2 = J-Y(ST)Y 1 × 2 × 0.6 LG

3 = J-Y(ST)Y 2 × 2 × 0.6 LG

4 = J-Y(ST)Y 4 × 2 × 0.6 LG

5 = LiYY 2 × 0.25 mm2

6 = LiYY 4 × 0.25 mm2

7 = 安全感应器及LiYY 5 x 0.25 mm2

8 = 布设线管，拉线内径10 mm
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Powerturn / 
Powerturn F
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Powerturn / 
Powerturn F Powerturn / 

Powerturn F
Powerturn / 
Powerturn F

I = 门梁安装 | II = 门扇安装 | III = 被动扇 | IV = 主动扇

单扇门

双扇门
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更加安全、便捷和个性化，灵感来自于我们希望尽量满足您对平开门
的特定需求或特定安装情景。从安装板和滑尺到各种开关和按钮，再
到维护工具——我们非常荣幸为您提供有关自动平开门系统的产品选
型和服务。

平开门

配件
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外盖、安装板、折臂、滑尺

外盖

外盖可选阳极氧化或彩色喷涂。对于双扇门版本,外盖可选购分段版本和连续版本。

机组安装板（可选） 

视安装条件，可能需要安装板。为简便安装推荐使用安装板。按照外盖版本提供相应的安装板。

折臂

为不同进深提供。

带连接杆的滑尺

安装类型取决于机组安装类型。

外盖 安装板 折臂

滑尺
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操作自动平开门

用于选择自动平开门操作模式的程序开关 

GEZE提供适合多种不同要求的程序开关。采用通用外观设计-表面安装或齐平安装。

数显程序开关 (DPS )

按键程序开关 (TPS )

钥匙程序开关 (MPS )

数显程序开关 (DPS) 按键程序开关 (TPS) 钥匙程序开关 (MPS)

程序开关保护

机械程序开关（MPS)还可用于上锁版本中。数显程序开关（DPS)和按键程序开关（TPS)可以通过钥匙开关组合。或者，可以通过密
码保护这些程序开关。

可以设置以下操作工作模式：

	��� “常开” 
门扇运行至打开位置，并保持开启状态。雷达感应器或开门按键停用。

	�� “夜间” 
雷达感应器不可激活，门扇关闭。只能通过授权的接触感应器(KB)或手动释放打开门扇。可选电子机械锁:门扇电动上锁以防止强
行打开。

	� “单向” (从内部到外部的单向操作) 
只当行人从室内侧出来时门才能打开和关闭。外部感应器不可激活，内部感应器处于激活状态。

	� “自动” 
通过感应器或钥匙启动后，门立刻打开，经预先设定的停门保持时间结束后门扇自行关闭。安全感应器确保门扇安全运行。如果门
的开口处有人，门将不会关闭。 

	� “关闭”(取决于型号)
	 “关闭”(取决于型号) 

	 驱动电机、锁闭装置、启动和安全感应器均已关闭，可手动打开门扇。
	 �钥匙开关 

使用钥匙开关可以锁闭程序开关。

�  注 意 :     手册中可以找到以下配件的更多详细信息:GEZE开关和感应器
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自动触发

可信赖的盖泽触发感应器

雷达感应器 

雷达感应器探测覆盖区域内所有移动的物体。雷达覆盖范围内的所有移动记录均可转化为开关脉冲，作为开门信号传输。GEZE雷达
感应器的与编程设置确保其快速反应。可现场通过螺丝刀或远程操控方式设置雷达探测区域。通过探测行人移动方向，弱化门扇平行
方向上的移动探测，避免门扇不必要的开启，从而达到帮助建筑物节能减排的目的。

雷达感应器 GC 304 雷达感应器 GC 302 
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手动触发

按键

GEZE按键只需轻轻一按,便可无线触发开启门扇——操作可靠、简便、安全。

LED感应开关

极具设计感、结实耐用的LED感应开关让开门变得更加直观、简单。激活开关，只需轻轻触碰，适用于室内和室外。LED蓝光提示，
即使夜景下依然清晰可见。此外，感应开关上设有盲文，可提示通过触碰方式开门。该感应开关防水、防撞、防蓄意破坏的特性，尤
其适合于室外使用或安装在地板中。

接近开关

有了GC307+，无需触碰开关即可静音、舒适地开启室内门扇。红外感应功能适用于诸如无障碍卫生间的洁净使用环境或将酒店厨
房、医院公共区和手术室中的疾病传染风险降至最低。脉冲发射器安装在手部可触及的高度，检测范围可依据现有环境和使用人群在
5 cm至60 cm范围内调整。只需靠近感应器，即可触发自动开门机制。采用紧凑型结构设计，使得该产品安装简便省时。LED 颜色可
调，各种象形符号版本适配于不同的使用场所。

无线遥控开关 

作为多通道解决方案,GEZE无线发射器用于门窗的无线启动。对于每一个增加的通道、增加的电子设备或功能，都可以通过按钮进行
切换。得益于无线模块的小巧尺寸，无线发射器能够便捷地集成在机组或齐平安装盒中。也可以将无线发射器直接固定在肘触开关
中。

按键 LED 感应开关 接近开关GC 307+

无线遥控开关 肘触开关（塑料材质） 肘触开关（不锈钢材质，IP65)
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安全防护

安全防护的正确选择 

GEZE安全感应器可以为每种门的情况和每种使用类型提供适合的解决方案。安全感应器是确保无障碍通行的重要保障，实现便捷、可
靠、经济适用的效果，其功能可按照用户的需求调整到最佳。 

对于门扇宽度可达1200mm,高度可达3500mm的标准门来说，安全光幕是最佳选择。其紧凑、通用的设计,尤其适用于窄框门，并可
搭配带有GC GR感应器的滑尺或折臂安装。

从视觉角度看，对于被动门扇宽度小于600 mm的子母门系统，建议在较宽的门扇上使用GC 338感应器、在窄门扇上使用GC 335组
合形式。

如果是带有垂直把手或门宽超过1200mm的自动门，GC 342/GC 342+激光感应器可以提供更加经济适用的防护。根据门的配置及门
扇使用环境，该产品可以为工程师节省高达50%的安装调试的时间。

如追求整体美观效果或注重感应器和机组之间的缆线防护，可将线管隐藏在门机或感应器中或者将连接缆线隐藏在门框和门扇之间。

* = 最小/最大门宽取决于机组

平开门感应器的安全宽度： 

300* 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600*

GC 335

GC 338

GC 342 /
GC 342+
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GC 342 /  GC 342+激光感应器

符合 EN 16005 / DIN 18650 标准的 GC 342 和 GC 342+ 激光安全感应器结构紧凑、节省空间，是自动平开门的保护装置。感应器是
不良地面状况（例如：入口地垫、金属导轨、深色和吸水的地面）下的最佳选择。通过一个大面积监测范围对主、次关闭边缘进行特
殊保护，其监测范围覆盖整个门宽区域。   

此外，感应器还具有墙面屏蔽功能，即使门碰到墙面、散热器、窗台或类似地方，也能确保最大程度的安全。感应器会自动完成示
教，以适应周围环境。对所有门扇宽度不到 1600 mm 的盖泽平开门机，只需一个感应器系统即可实现作为保护装置的保护功能。

从而巧妙地解决了在门上边缘靠近合页的安装问题，手动安装既快捷又简单。可通过手部移动示教待保护门扇宽度。通过 DIP 开关可
方便地进行主站模块在诸如合页侧/合页异侧的位置调节，以及抗干扰、背景监控和次关闭边缘的监控等设置。

与 GC 342 相比，GC 342+ 激光安全感应器有四个监测范围。GC 342+ 首选安装在合页异侧。四个监测范围可在门打开时覆盖大面积
安全区域。只有当门的摆动区域直至门框前都畅通无阻时，才能关闭门。最内侧垂幕沿门扇垂直延伸 0°，显著提高了对次关闭边缘的
保护，从而省去了机械式手指保护装置。GC 342+ 具有一个单独输出端，用于在手或脚等高度位置进行非触摸式的卫生开启。两个可
以示教任意高度并可自由定义的虚拟区域。

GC 342 雷达扫描仪 GC 342+ 雷达扫描仪
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安全感应条 GC 338 

节能且节省空间的安全感应条 GC 338 具有极大的安全区域，并在主、次关闭边缘提供了更大范围的保护。此外，感应器还具有墙面
屏蔽功能，即使门碰到墙面也能最大程度确保安全。对所有门扇宽度不到 1500 mm 的盖泽平开门机，只需一个感应器系统即可实现
作为保护装置的保护功能。GC 338 不仅在安装和调试方面具有优势，而且整个门系统只需通过一个接口供电。感应器可自动适应其
周围环境。这样，便节省了示教时间和安装成本。GC 338 安全感应条具有以下特征：

	� 根据 DIN 18650 / EN 16005 标准，在任何天气和地面状况下（最高至 3.5 m）都具有可靠功能
	� 感应器系统可保护最大 1500 mm 的门扇宽度
	� 墙面屏蔽：感应器可以检测到墙壁，并自动将其屏蔽
	� 形状优美的滚轮导轨，也可用于狭窄的门型材
	� 运行模式下的耗电量：200 mA
	� 通过 SNAP IN 机制，实现快捷方便的模块安装。从而无需工具，即可将模块定位并固定在型材上

安装在带垂直逃生推杆和/或门宽大于 1200 MM 的门上

针对符合 DIN 18650 / EN 16005 标准的保护装置，一般推荐 GC 342 激光安全感应器。
与安全感应条相比，GC 342 的安装和调试时间最多可缩短 50%。

安全感应条 GC 338

墙面保护正面监测范围
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感应器吊轮滑轨 GC GR - 安全性与设计感的理想组合 

GC GR 感应器吊轮滑轨可用于所有 Slimdrive EMD 驱动器系列和 Powerturn 驱动器版本。感应器和滚轮导轨可以连接在一起，视觉
上就像一个整体部件。因此，即使在门型材较窄的情况下，也能与安全组件一起安装，从而实现更加紧凑和协调一致的设计结果。特
征概览：

	 适用于单扇和双扇平开门
	 适用于所有 Slimdrive EMD 和 Powerturn 版本和滚轮导轨
	� 可单独提供感应器和滚轮导轨型材，这样现有系统也能顺利完成加装
    防雨盖罩可作为附件提供

感应器吊轮滑轨 GC GR

用于 SLIMDRIVE EMD 和 POWERTURN 的感应器和折臂适配器 - 将折臂和安全感应条整合在一个层面上

与 GC GR 感应器吊轮滑轨一样，折臂和感应器的适配器可实现在狭窄门框上的最佳安装。优势：
	 将折臂和安全感应条更好地融入到门的设计中
	 安装简便，尤其适用于狭窄的门框

用于 Slimdrive EMD 和 Powerturn 平开门机的感应器和折臂适配器
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SLIMDRIVE EMD和GC GR（GC 338）合页同侧门梁安装，滑尺式 

SLIMDRIVE EMD和GC GR（GC 338）合页异侧门梁安装，滑尺式

图纸编号 70106-ep35

图纸编号 70106-ep35
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GC GR（GC 338）1200mm带滑尺，单扇门 
图纸编号 70106-ep35

A = 合页同侧 | B = 合页异侧 | L = 长度

�  注 意 :     对于双扇门，可镜像反向添加本视图。
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维护工具

GEZEconnects

GEZEconnects软件使计算机和GEZE的自动门系统之间可以通过蓝牙进行无线连接。所有门扇系统参数均能可视化设置、存储并以
文档形式作为电子邮件附件传送。诊断功能实时显示门扇系统最重要的功能参数，一眼即可识别并消除故障。所有参数预设可以轻松
复制应用于其他门扇系统。调试、维护和诊断记录以及所有统计数据都可以随时以文档形式下载。密码保护可冻结操作参数和维护数
据，从而确保不会发生未经授权的修改。

维护终端ST 220 

便携、可手持、简单直接一一使用维护终端ST220对盖泽自动门系统进行参数设置。维护终端和门机之间通过集成RS485接口进行通
讯和数据交换。由于具有平面文本显示，可以轻易地在较大的显示屏幕上操作。维护终端具有维护诊断工作的读取功能。电源通过门
系统进行供给。密码保护功能可以冻结操作参数和维护数据，确保不会发生非授权的修改。 

ST 220的适配器是可单独购买，外接在机组侧端，对操作参数和维护数据进行读取，不需移除机组罩盖即可设置参数。

注 意 :

-GEZE维护工具可用于Slimdrive EMD及Powertum系列机组
-GEZE机组的参数只能由受过DIN 18650/EN 16005专业培训并由制造商（GEZE)授权的技术人员进行设置。



81GEZE 盖泽自动平开门  |  配件  |  维护工具 维护工具  |  配件  |  GEZE 盖泽自动平开门

GEZEconnects 维护终端 ST 220 ST 220服务适配器

蓝牙接口服务适配器 蓝牙接口
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平开门

案例鉴赏
发现应用盖泽自动平开门系统的一系列创新建筑。
备受全球客户赞扬的功能、外观设计：无论是高端酒店、现代化医
院、代表性的养老院、著名的博物馆、优雅的行政大楼还是人流密集
的车站，盖泽自动平开门的产品和服务都是第一选择。便捷、可靠
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84 GEZE  自动平开门机组  |  案例鉴赏

Ecturn Inside 平开门机组，私人住宅（照片：Lazaros Filoglou / GEZE GmbH）

LS990肘触开关的ECturn平开门机组（照片：Studio BE / GEZE GmbH）



85案例鉴赏  |   GEZE  自动平开门机组

GC 342激光感应器器和TZ 320门控制单元的Powerturn平开门机组，实验室，位于德国，海尔布隆（照片：JürgenPollak / GEZE GmbH）



86 GEZE  自动平开门机组  |  案例鉴赏

搭配LS 990肘触开关的Powerturn F/R 平开门机组，莱恩贝格市政厅（照片：JürgenPollak / GEZE GmbH）

带有GC 338安全感应器的Powerturn平开门机组，德国海尔布隆科学园（照片：JürgenPollak / GEZE GmbH）



87案例鉴赏  |   GEZE  自动平开门机组

搭配TZ 320紧急出口控制单元的Slimdrive EMD-F平开门机组，德国斯图加特奥尔加医院（照片：于尔根·波拉克（JürgenPollak）/ GEZE GmbH）

搭配GC 338安全感应器的Slimdrive EMD F-IS平开门机组，德国杜塞尔多夫医院（照片：Lothar Wels / GEZE GmbH）
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为 宜 居 建 筑 而 生 

盖泽代表着创新、高质量和对建筑技术的全面支持。从最初

的设想、使用标准产品的计划和运营实施到个性化系统解决

方案以及针对性的服务和维护计划。我们提供品类丰富的

门、窗和安防产品，致力成为楼宇自动化数字网络背后的主

要推动力。

GEZE 盖泽微信公众号


