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IQ box KNX
应用领域

立面和屋顶区域内的自动通风

将 Slimchain，Powerchain，E 250 NT 和 F 1200+ 开窗器直接集成到
KNX 楼宇系统中

上置滑尺或嵌入式安装
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将 Slimchain， Powerchain，E 250 NT 和 F 1200+
开窗器连接到 KNX 楼宇总线的接口模块
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产品特点

通过 KNX 建筑总线激活和反馈开窗器

每个窗口一个 IQ 盒
KNX，最多可连接四个开窗器和两个闭锁机组

GEZE IQ windowdrive
系列的所有驱动器都可以根据计划状态进行组合和集成

可靠的状态报告功能，可提高建筑监控效率

集成按键接口，可连接其他 KNX
组件，例如按键和传感器

可提供每扇自动窗的状态报告

易于改造，可按需扩展
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技术参数

产品名称 IQ box KNX

安装方式 表面安装, 齐平安装

最高按钮的电缆长度 30 m

最高到窗口的电缆长度 50 m

工作电压 24 V ± 25 %

输入电流 0.02 A

使用温度： -5 - 70 °C

防护等级 IP20

防护等级 III

KNX 移动命令 开/闭，步进/挡块，目标位置 (%)、速度 (%)，模块

KNX状态报告 位置 (%)，已开启，已闭合，未闭合，开启，闭合，中间位置

通风的机组 定时通风，间隙通风，大风报警，落雨报警

联网

型号/订购信息

名称 描述 识别号 尺寸 安装方式

IQ box
KNX

上置滑尺型号（空间要求 18mm/1 TE）。每扇窗需要一个 IQ 盒
KNX（还可用于同步应用及结合闭锁机组使用）。

16443
7

18 x 98 x 62
mm

表面安装,
齐平安装

IQ box
KNX

隐藏式安装型号每扇窗需要一个 IQ 盒
KNX（还可用于同步应用及结合闭锁机组使用）。

16444
3

50 x 45 x 19
mm

表面安装,
齐平安装
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