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1 无线系列 230V 窗户驱动器
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1 无线电发射模块 WTM（识别代码：131212）
2 无线电手动发射机 WTH-2（识别代码：131210） 

无线电手动发射机 WTH-4（识别代码：131211）
3 无线电接收模块 WRM-230（识别代码：131215）
4 无线电接收模块 WRM-230B（识别代码：131216）
5 通风机按键 LTA-24-AZ，UP（识别代码：129393）

2 功能描述

2.1 “打开” / “关闭”命令
 X 为了打开及关闭窗户，按下发射机上相应的示教按键。

2.2 “停止”命令
 X 为了使窗户在打开及关闭时能停止，按下发射机上的相应
反向按键。                                   

3 安装 / 连接

3.1 无线电发射机的连接
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无线电发射模块 WTM 与风扇开关 LTA-24-AZ 的连接

3.2 无线电接收模块连接
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无线电接收模块 WRM-230 与 230 V 电机的连接 
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无线电接收模块 WRM-230B 与 230 V 电机的连接

* 如果驱动器上需要 PE 连接.

3.3 无线电接收模块工作模式

出于安全原因，无线电接收模块 WRM-230 工作模式的设
置通过示教按键实现。工作模式必须在首次调试前正确设
置。

 

示教按键

无线电接收模块 WRM-230 上的示教按键

 X 按下无线电接收模块上的示教按键大约 1 秒。
 à 无线电接收模块每 3 秒发出一次短暂的蜂鸣声。

 X 重新按下示教按键大约 1 秒。
 à 设置的工作模式将通过声音进行区分：

 à 无线电接收模块每 3 秒发出一次短暂的蜂鸣声：  
无自动锁止装置运行

 à 无线电接收模块每 3 秒发出 2 次短暂的蜂鸣声： 
有自动锁止装置运行

连续信号在 10 分钟后衰减。

 X 按下无线电接收模块上的示教按键大约 1 秒，以更改工
作模式。

 X 按下无线电接收模块上的示教按键大约 3 秒，以保存工
作模式。
 à 无线电接收模块长鸣一声作为确认。
 à 无线电接收模块工作模式已成功示教。

无线电接收模块 WRM-230B 工作模式的设置通过 DIP 开关
实现，此开关必须在首次调试前正确地进行设置。
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无线电接收模块 WRM-230B 上的 DIP 开关

无自动锁止装置运行:
 à 控制装置，按下功能按键期间
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无线信号在 10 秒后消失

有自动锁止装置运行:

 à 控制装置针对自动锁止运行发出持续信号
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连续信号在 10 分钟后衰减。

4 调试

4.1 无线电发射机的示教

在示教 DIP 开关之前设置 (WRM-230B)

出于安全原因，无线电发射机的示教仅在驱动装置接通运行
电压的前 5 分钟内可以进行。
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无线接收模块 WRM-230 和 WRM-230B 上的示教按键

 X 按下无线电接收模块上的示教按键大约 1 秒，以激活示
教。
 à 无线电接收模块每 3 秒发出一次短暂的蜂鸣声。
 à 功能“打开”的存储器已选择。 

 X 在 30 秒内，短时按下无线电发射机“打开”的相应按键。 
 à 无线电接收模块长鸣一声作为确认，此后每 3 秒响 2 
次。

 à 功能“关闭”的存储器已选择。
 X 在 30 秒内，短时按下无线电发射机“关闭”的相应按键。
 à 无线电接收模块长鸣一声以确认。
 à 无线电接收模块已成功示教并自动结束示教。

如要示教其它无线电发射机，重复该步骤。
每个无线电接收模块最多可以示教 85 个无线电发射机。如
要示教超过 85 个无线电发射机，必须连接附加的无线电接
收模块。

4.2 删除无线电发射机
出于安全原因，无线电发射机的删除仅在接通运行电压的前  
5 分钟内可以进行。

 X 按下无线电接收模块上的示教按键大约 10 秒。
 à 无线电接收模块长鸣一声以确认。
 à 所有示教的无线电发射机已从存储器成功删除。

示教的无线电发射机只能被覆盖。如要删除一个已示教的无
线电发射机，必须删除所有示教的无线电发射机。



5 维护 / 更换电池

5.1 无线电手动发射机
电池寿命周期设计大约为 10,000 次。
当电池功率下降时，LED 开始闪烁。然后，应该用新的  
A23/MN21/P23GA 电池（识别代码：131217）进行替换。

5.2 无线电发射模块
电池寿命周期设计大约为 100,000 次。
当电池功率下降时，LED 开始闪烁。然后，应该用新的 CR 
2032 电池（识别代码：131218）进行替换。

6 技术数据

频率: 433,92 MHz

安全: 滚动码

作用距离: 约 30 m

电源: WTH: 12 V,
A23/MN21/P23GA 
电池，
50 mAh

WTM: 3 V,
CR 2032 电池，
220 mAh

WRM-230: 230 V, 3.9 mA
(待机时电能消耗)

WRM-230B: 230 V, 5.6 mA
(待机时电能消耗)

继电器触点: WRM-230: 2 个输出端口
5 A, 230 V

WRM-230B: 2 个输出端口
5 A, 230 V

尺寸（宽 x 高 x 深）： WTH: 78 x 51 x 23 mm

WTM: 44 x 30 x 11 mm

WRM-230: 52 x 47 x 23 mm

WRM-230B: 130 x 80 x 35 mm

防护等级: WTH: IP 54

WTM: IP 20

WRM-230 IP 20

WRM-230B IP 54

储存温度: –20 至 +85 °C

运行温度： 0 至 +50 °C

空气湿度： 最大 95 %，不结露

7 一致性声明 
GEZE 特此声明 
 à 无线发射模块 WTM 
 à 无线发射器 WTH-2 / WTH-4
 à 无线接收模块 WRM-230 / 230B 
符合 2014/53/EU 指令。完整的欧盟一致性声明文件请参见以
下网址： www.geze.com.


