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图标和显示元素图标和显示元素

其他图标和显示元素其他图标和显示元素
为说明正确的操作，对重要信息和技术信息进行重点介绍。

图标 含义

 

表示“重要提示”；避免物品损失、帮助理解或优化工作流程的信息

 

表示“补充信息”

 X  
表示操作的图标：此时必须进行相应操作。

 X 当有多个操作步骤时，请按顺序执行。

产品责任产品责任
根据“产品责任法”中规定的制造商对其产品负有的责任，必须遵守本图册中包含的信息（产品信息和符合规定
的使用、错误使用、产品性能、产品维护、通知义务和指示义务）。无视本《手册》中的规定将免除制造商的责任义
务。	

适用文件适用文件

材料/图纸号 类型 名称

196492 接线图 ECturn/ECturn Inside
70107-ep10 安装图 木门

70107-ep12 安装图 金属门

70107-ep13 安装图 木门框

70107-ep14 安装图 金属门框
 
很多许多制造商指定型材的安装建议请参见盖泽门户网站。 
图可能会有所更改。仅使用最新的版本。

1 1 安全安全
为了确保人员安全，必须遵守该安全说明。 
必须妥善保存该说明。

1.1 符合规定的使用
ECturn Inside	指定用于集成入门扇或门边缘的平开门机。
ECturn Inside	适用于：
 à 仅适用于在干燥的室内、
 à 公共建筑的内部区域
 à 私人领域
 à 用于木质和金属门

ECturn Inside
 à 不得用作防火门或隔烟门，
 à 不得用于爆炸危险区域。
严禁不按规定使用产品，例如持续手动运行，或对产品进行任何改动。
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安全

1.2 安全提示
 à 必须由盖泽公司授权的专家进行规定的装配、维护和修理工作。
 à 执行安全技术检查时必须遵守本国法律和法规。
 à 盖泽对因用户擅自改动设备而带来的后果不承担任何责任。
 à 在进行维修和维护作业时，也仅允许使用盖泽原装部件。
 à 必须由专业人员进行电源电压连接。根据	VDE 0100	第	610	部分的标准进行电源连接和检查地线。
 à 使用一个施工现场的电路自动保护器作为电网端的断路装置，其额定值应与施工现场电源电路的类型、横截
面、敷设方法和环境条件相匹配。电路自动保护器至少须为	4 A	且最大为	16 A。

 à 根据机械条例	(2006/42/EC)	的规定，在对门系统进行调试之前必须进行危险分析，并根据	CE	标志条例	
93/68/EWC	对门系统进行标记。

 à 必须遵守最新版本的指令、标准和本国法规，尤其是须遵守：
 à ASR A1.7	“有关门和大门的指南”
 à DIN 18650“锁具和建筑五金	-	自动门系统”
 à 事故预防条例，特别是	BGV A1“一般规定”和	BGV A2	“电气设备和生产设备”
 à VDE0100；第	610	部分“低压电气设备的安装”
 à DIN EN 60335--2--103“用于室内使用和类似用途的电气设备的安全；针对驱动装置、通道、门和窗的特别要
求”

 à 救生通道宽度必须遵守各个国家建筑规定。

1.3 有安全意识地工作
 à 避免未经授权的人员进入工作场所。
 à 仅限使用线缆图中所示的电缆。根据连接图安放明装护罩。
 à 使用电缆夹固定松动的、驱动器内部的电缆。
 à 电气作业之前：

 à 切断门机的	230 V	电源供电，检查是否不带电。
 à 将控制装置与	24 V	蓄电池断开。
 à 当使用不间断电源时，即使断开电源，系统仍然是带电的。

 à 绞合线原则上使用绝缘的芯线末端套管。
 à 玻璃门扇上贴安全标签。
 à 因玻璃破碎所造成的受伤风险！
 à 门机上的锋利边缘会导致人员受伤！

1.4 安装设备检验
采取保护措施来避免挤压、碰撞、剪切和卷入的可能：
 à 检查安全感应器和位移感应器的功能。
 à 紧急逃生方向上位移感应器的检测范围必须覆盖门前开门宽度	x 1.5 m	的范围。
 à 检查所有可接触金属部件的接地连接。
 à 执行安全分析（危险分析）。

1.5 环保意识作业
本门设备由可回收材料组成，废弃处理时应予以回收。
必须根据单个组件的材料类型，对其进行分类：
 à 金属
 à 塑料
 à 电子产品
 à 电缆
零件可以在地方回收中心或由废品回收公司处理。
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安全

1.6 报废处理

关于蓄电池法规的信息：
（适用于德国和欧盟以及其它欧洲国家，与各国单独的旧蓄电池回收系统规定共同有效。）	
根据蓄电池法规我们保证，在向您销售电池和蓄电池、提供包括电池和蓄电池仪器时，指出以下注意事项：不得将
蓄电池和电池丢入家庭垃圾桶中。电池法明确禁止将其丢入家庭垃圾桶中。作为最终消费者，您有对旧电池和蓄电
池进行回收的法定义务。请将旧电池和蓄电池废弃到市政收集点或者零售商处。
您也可以在用后通过邮寄方式将我们的蓄电池和电池寄回我们。Rollan	和	Perlan	程序
地址为：	GEZE GmbH, Wareneingang, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, 71229 Leonberg
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工具和辅助工具	/	产品说明

2 2 工具和辅助工具工具和辅助工具

工具 尺寸

内六角扳手 3 mm、4 mm、5 mm

十字槽螺丝刀 PZ1, PZ2

凹槽螺丝刀 2 mm

端面侧刀

剥线钳	/	卷边钳

显示程序开关

3 3 产品说明产品说明

3.1 设备说明和技术参数
ECturn Inside	是通过感应器或按钮触发的全自动平开门机。
ECturn Inside	电动开门和关门。

ECturn Inside 使用范围使用范围

 

 (k
g)

(mm)

浅灰色		 低能量 深灰色		 自动

机械数据机械数据
 à 尺寸（高	x	深	x	长）：		 61 x 45 x 566 mm
 à 环境温度范围：	 	 -15 °C	至	+50 °C
 à 门机重量：	 	 	 约	3 kg
 à 安装在木门或木门框中时的最小门宽为	700 mm
 à 安装在金属门或金属门框中时的最小门宽为	750 mm

电气数据电气数据
 à 电源接头：		 	 	 110-230 V AC +/- 10%, 50-60 Hz 
 à 功率消耗：	 	 	 最大	92 W 
 à 可外部连接的设备：		 	 24 V DC，最大	600 mA

210609_GEZE ID 153418-01_MA_ECturn Inside_CN.indd   6210609_GEZE ID 153418-01_MA_ECturn Inside_CN.indd   6 7/12/2021   11:10:54 AM7/12/2021   11:10:54 AM



ECturn Inside

7

供货范围

4 4 供货范围供货范围
图中显示的是在门扇中的安装，也可以在门框中安装

4.1 概览

�

�

�
�

�

��

�

��

�

������

� �

��

��

1 电机-齿轮箱单元的盖板
2 开门阻尼（材料号：129343）
3 带安装材料的滑尺和拉杆
4 分段式程序开关（选配）*
5 蓄电池支架（选配）	
6 蓄电池（选配）	
7 控制单元

8 电机-齿轮箱单元
9 电源电缆	2.5 m
10 电气安装材料
11 电缆过渡通道（选配）	
12 电源电缆（现场），最长	20m
13 电源件

*)	可选择将带	1 m	电缆的远程程序开关放在离控制单元更远的地方
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尺寸

5 5 尺寸尺寸

5.1 安装木质门扇时的尺寸

5.1.1 主要尺寸

���

���
���

��

��

��
��

� �

��

��

��

������

��

��

尺寸	K  (mm)* 轴延长部分	(mm)

11 不带

17 6

24 13

27 16

31 20

*)	 通过略微弯曲连杆实现两者之间的数值

5.1.2 安装情况

 

� �

����

�

�

�

���

��
�
��
� 1 连杆

2 滑尺
3 分段式程序开关（选配）
4 控制单元
5 蓄电池
6 电机-齿轮箱单元
7 门铰链
8 内部电缆	Ø 6.5 mm，用于低电压	24 V
9 电缆过渡通道和分离点

210609_GEZE ID 153418-01_MA_ECturn Inside_CN.indd   8210609_GEZE ID 153418-01_MA_ECturn Inside_CN.indd   8 7/12/2021   11:11:01 AM7/12/2021   11:11:01 AM



ECturn Inside

9

尺寸

5.1.3 准备门边缘

 

��
��

����

��

������

��
��
�

��

�

*)	 尺寸或位置可能由于门类型不同而有所偏差

5.1.4 准备门扇

���

�����

��
��

��

���

������

��
�

��
��

��

����
��

��
��

��
��
�

��
��

�

�

��
��
��

����

*)	 尺寸或位置可能由于门类型不同而有所偏差

1 程序开关的铣孔
2 拉杆的铣孔
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尺寸

5.1.5 安全传感器

 X 确保紧固螺栓和孔不与电机-齿轮箱单元相交叉。

 

�

�

���

��
��
�

� �

�

�

*)	 尺寸或位置可能由于门类型不同而有所偏差

1 “打开”安全传感器
2 “关闭”安全传感器
3 孔	Ø 8 mm，用于“关闭”传感器的连接线
4 孔	Ø 8 mm，用于控制装置的连接管道

5.2 安装木质门边缘时的尺寸

5.2.1 主要尺寸

�� ��

���
���

��

��
��

��

��
����� ��

� �

����

��

*)	 尺寸或位置可能由于门类型不同而有
所偏差

**)	 通过略微弯曲连杆实现两者之间的数
值

尺寸	K (mm)** 轴延长部分	(mm)

11 不带

17 6

24 13

27 16

31 20
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尺寸

5.2.2 安装情况

 

��

�

� � �

��

1 电缆	Ø 6.5 mm，用于低电压门边缘
2 电机-齿轮箱单元
3 控制单元	
4 滑尺
5 连杆
6 门铰链

5.2.3 准备门边缘

 

������
��

��
�

��� ��

*)	 尺寸或位置可能由于门类型不同而有所偏差
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尺寸

5.2.4 准备门扇

����

������

� ��

��
�

��
��
�

��
��
�

��

���� �

*)	 尺寸或位置可能由于门类型不同而有所偏差

1 磨开拉杆

5.2.5 安全传感器

 X 确保紧固螺栓和孔不与电机-齿轮箱单元相交叉。

 

� �

� � �

1 “打开”安全传感器
2 “关闭”安全传感器
3 控制装置的连接管道
4 孔	Ø 8 mm，用于控制装置的连接管道
5 孔	Ø 8 mm，用于“关闭”传感器的连接线
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尺寸

5.3 安装金属门时的尺寸

5.3.1 主要尺寸

��

�

����

���

��
���

�����
�����

���
���

��

���������

����

*)	 尺寸或位置可能由于门类型不同而有所
偏差

**)	 通过略微弯曲连杆实现两者之间的数值

尺寸	K  (mm)** 轴延长部分	(mm)

16 不带

22 6

29 13

32 16

36 20

5.3.2 安装情况

 

�

���

�

���

�

�

�

1 连杆
2 滑尺
3 控制单元
4 蓄电池
5 电机-齿轮箱单元

6 门铰链
7 内部连接线	Ø 6.5 mm，用于低电压
8 电缆过渡通道和分离点
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尺寸

5.3.3 准备门边缘

 

��
�

��
��

���

���
��

���

��
��
�

�

���

���

*)	 尺寸或位置可能由于门类型不同而有所偏差

5.3.4 准备门扇

��

�����

�� ��

��� �����

������

�� ��

��

��

��

��
�

�����

��
��

��
�

��

��
��������

��
��

��
���

�

1 程序开关的铣孔
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尺寸

5.3.5 安全传感器

 X 确保紧固螺栓和孔不与电机-齿轮箱单元相交叉。

 

�

�

�
�

��
�

1 “打开”安全传感器
2 “关闭”安全传感器
3 孔	Ø 8 mm，用于控制装置的连接管道
4 孔	Ø 8 mm，用于“关闭”传感器的连接线

5.4 安装金属门边缘时的尺寸

5.4.1 主要尺寸

��
��

��

�

����

�����
�����

���

���
���

��

���

��

����

尺寸	K  (mm) 轴延长部分	(mm)

16 不带

22 6

29 13

32 16

36 20
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尺寸

5.4.2 安装情况

 

���

� � �

��

�

1 电缆	Ø 6.5 mm，用于低电压门边缘
2 电机-齿轮箱单元
3 控制单元	
4 滑尺
5 连杆
6 门铰链

5.4.3 准备门边缘

��������

�� ��
��

�����

�� ����
���

�����

�� ��

��

�

��
���

���
��

��
��

5.4.4 准备门扇

��
��

�

� ��

��� ���
�����

��
��
�

��
��

���

���
����

��
�

*)	 尺寸或位置可能由于门类型不同而有所偏差
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安装

5.4.5 安全传感器

 X 确保紧固螺栓和孔不与电机-齿轮箱单元相交叉。

 

�

�

�

� �

1 “关闭”安全传感器
2 “打开”安全传感器
3 孔	Ø 8 mm，用于控制装置的连接管道	(5)
4 孔	Ø 8 mm，用于“打开”传感器的连接线
5 控制装置的连接管道

6 6 安装安装

6.1 木质结构形式

6.1.1 准备工作
 X 安装电源件并将低电压引导到电缆过渡通道。
 X 安装电缆过渡通道。

6.1.2 安装在门扇上
 X 将安装角安装在电机-齿轮箱单元上。

 

 X 将电机-齿轮箱单元安装在门扇上。
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��
��

��

 X 装入控制装置。

 

��

��

��

��

��

��

 X 连接电机-齿轮箱单元的编码器电缆。
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��

��

 X 连接电机-齿轮箱单元的	24 V	电缆。

 

��

��

如果使用无线电电路板（选配）：
 X 现在装入无线电电路板，参见第	29	页。
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电气连接电气连接
 X 将	6	芯电缆	(1)（2	个	1 mm²，用于	24 V	/	4	个	0.25 mm²，用于开门器、接触器等）向上穿过准备好的
门通道以及电缆过渡通道。

对于金属门，该电缆在生产门时已置入。

�

�

将电缆	(1)	沿着电机-齿轮箱单元（箭头）穿过控制电路板	(2)。	

 X 不可将电缆	(1)	剪得过短。
保留适当的绞合线长度，以便在随后需要时可以达到所有控制电路板的端子。

 X 将两根	24 V	的绞合线（红色、蓝色）剥线，并指定绝缘芯线芯线套管	1mm²	的待剥线芯线芯线套管穿过铁
氧体环形磁心，并将其与插头相连。

 X 将插头插入控制电路板。

 

铁氧体环形磁心
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�

 X 将电缆	(4)	导过门扇并穿过门扇的电缆过渡通道。

�

�

�

�

�

�

 X 将电缆	(4)	穿过门边缘的电缆过渡通道	(5)。
 X 用电缆夹	(7)	固定。
 X 用电缆	(4)	在接口	(8)	处打个环。

 X 注意，环要打得足够大，以便在开门时不造成拖曳。	

 X 断开电缆。
 X 将电缆端绝缘并集成插头	(5)。

 X 使用	1 mm²	绝缘芯线套管。
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安装滑尺安装滑尺

��

��

��

��

��
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 X 将拉杆连接到电机齿轮箱单元。

 

 

 X 必须用	2	件式	Nordlock	锁紧垫圈——带着	O	型圈固定在	M6x45	的螺栓上——（O	型圈留在该处）。

 

8 Nm +2

必须钩住	

面对面
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5 Nm +2

6.2 金属结构形式

6.2.1 准备工作

参见章节	6.1.1。

6.2.2 安装在门扇上
 X 将安装角安装在电机-齿轮箱单元上。
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 X 将电机-齿轮箱单元安装在门扇上。

 X 将电缆束从电机导至控制装置。

��

��

��

��

其它的操作类似木质结构形式，章节	6.1。
 X 连接电机齿轮箱单元，参见	18。
 X 电气连接：参见	20。
 X 安装滑尺，参见	22。
 X 将拉杆连接到电机齿轮箱单元，参见	23。
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6.3 安装选件

6.3.1 蓄电池
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6.3.2 分段式程序开关

��

��
��

��

��
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��

��
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��

��
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6.3.3 无线电电路板

用手指或工具（凹孔）钩住，小心地抬出控制电路板

用手指或工具钩住，小心地抬

出控制电路板
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7 7 调试调试

7.1 碰撞试验
  XX 小心地用手小心地用手关门并再次开门。

移动时不可互相磨损或夹紧部件。

7.2 宽度限制
 X 在最大	110°开门角度用压力件将挡块固定在滑尺中（参见	“安装滑尺”见页面	22）。
 X 请在磨合时确保，门不是带压力地移动到压力件的，而是事先处于不动状态。

或者也可以安装门止动器。

7.3 磨合驱动装置

如果不使用接触器（无线电模块、按键开关等）：
 X 在参数菜单中选择“Push & Go”。

磨合过程参见	ECturn	的接线图。

 X 稍稍打开门。
 X 取下控制装置的盖板并挂在电缆上。
 X 将显示程序开关（材料号：151524）连接到	RS485	插口上。
 X 调出“学习”菜单项（信号音）。
 X 拔下	DPS	插头。
 X 手动将门引导到闭门位置（第一止点）。
 X 手动将门引导到需要的开门位置（第二止点）。
 X 手动将门引导到闭门位置附近。
 X 将显示程序开关连接到	RS485	插口上。
 X 按下	Enter	键并退出学习程序（信号音）。
 X 拔下	DPS	插头并再次插入控制装置的盖板。
 X 手动将门引导到闭门位置（驱动装置可以识别其起始位置）。

8 8 调整可能性调整可能性

8.1 规划时

滑尺和驱动装置之间的距离可以通过拉杆借助轴延长部分（6 mm、13 mm、16mm、20 mm）加大。

8.2 安装时（安装现场）

安装后无法再调节驱动装置（门）和滑尺（门边缘）之间的距离。
当将	ECturn Inside	装入木质门扇时，可能因为放低电机-齿轮箱单元而使这一距离变短。
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备注

9 9 备注备注
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